
Představujeme Vám Montážní stojan na kola / elektrokola s elektrickým pohonem, který 

umožňuje umístění opravovaného / montovaného kola do požadované výšky, pro usnadnění 

montážních / servisních prací. Elektrický stojan se vyznačuje odolnou a pevnou konstrukcí, 

tichým a hladkým chodem. Stojan je určen pro manipulaci s jízdními koly, elektrokoly

a je určen pro profesionální použití. Montážní stojan 

je zkonstruován a vyroben firmou SPONA-ROL s r.o.. 

Pro další obchodní a technické informace, prosím, kontaktujte výrobce

U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, tel.: +420 545  233  246, info@spona-rol.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE Celková výška 2.350 mm

Provozní napětí ~ 230 V/50 Hz Rychlost zdvihu volitelná rozmezí 40,5 mm/s – 15 mm/s 

Příkon 150 W Rozjezdová a dojezdová rampa volitelná rozmezí 0,1 – 1,0 s

Nosnost 50 kg Požadovaný pracovní prostor 1 x 2 m

Max. výška zdvihu 2 100 mm Svěrné uchycení pro čelisti D = 50mm

Min. výška zdvihu 400 mm Hlučnost ≤60 dB

Montážní stojan se vyznačuje:

 čistou a odolnou konstrukcíl

 jednoduchým bezdrátovým ovládáním l

 vybavení bezpečnostními koncovými l

  spínači pro nepřekročení Max a Min zdvihu

 ochranou proti přetíženíl

 jednoduchou montáží a zprovozněníml

 bezúdržbovostíl

 vysokou produktivitou a všestranností l

  použitím
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